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Textile Anschlagmittel

L L1

* Achtung ! Die Längenangaben beziehen sich auf die Nutzlänge L1 der Rundschlinge. Zur Ermittlung der Gesamtlänge 
L ist die jeweilige Angabe aus der Spalte „Diff. L1 zu L“ hinzuzurechnen!

Weitere Größen auf Anfrage!

Weitere Größen auf Anfrage!

Weitere Größen auf Anfrage!

Weitere Größen auf Anfrage!

L L1

Typ
Tragfähigkeit

0°
Differenz*  

L1 zu L

Preise L1

1 m* 2 m* 3 m* 4 m*
t + m Euro Euro Euro Euro

Fig.S1-1-... 1,00 0,33  115,92  130,42  145,92  159,42 
Fig.S1-2-... 2,00 0,36  125,40  143,30  161,90  181,00 
Fig.S1-3-... 3,00 0,40  174,94  194,94  215,34  235,64 

Typ

Tragfähigkeit
Diff.* 

L1 zu L

Preise L1

0°- 45° 46°- 60° 1 m* 2 m* 3 m* 4 m*
t t + m Euro Euro Euro Euro

Fig.S2-1-... 1,40 1,00 0,33  216,99  245,99  276,99  303,99 
Fig.S2-2-... 2,80 2,00 0,36  242,85  278,65  315,85  354,05 
Fig.S2-3-... 4,20 3,00 0,44  373,51  373,35  414,15  454,75 

Typ

Tragfähigkeit
Diff.* 

L1 zu L

Preise L1

0°- 45° 46°- 60° 1 m* 2 m* 3 m* 4 m*
t t + m Euro Euro Euro Euro

Fig.S3-1-... 2,10 1,50 0,45  373,72  417,22  463,72  504,22 
Fig.S3-2-... 4,20 3,00 0,48  402,16  455,86  511,66  568,96 
Fig.S3-3-... 6,30 4,50 0,55  530,08  590,08  651,28  712,18 

Typ

Tragfähigkeit
Diff.*  

L1 zu L

Preise L1

0°- 45° 46°- 60° 1 m* 2 m* 3 m* 4 m*
t t + m Euro Euro Euro Euro

Fig.S4-1-... 2,10 1,50 0,45  474,79  532,79  594,79  648,79 
Fig.S4-2-... 4,20 3,00 0,48  512,71  584,31  658,71  735,11 
Fig.S4-3-... 6,30 4,50 0,55  683,27  763,27  844,87  926,07 

 Rundschlingengehänge Fig. S1 mit hochfesten Beschlagteilen; nach EN 1492-2

L L1

L L1

 Rundschlingengehänge Fig. S4 mit hochfesten Beschlagteilen; nach EN 1492-2

 Rundschlingengehänge Fig. S3 mit hochfesten Beschlagteilen; nach EN 1492-2

 Rundschlingengehänge Fig. S2 mit hochfesten Beschlagteilen; nach EN 1492-2

4Rundschlingengehänge/Hebebänder



541

Typ
Tragfähigkeit

0°
Differenz*  

L1 zu L

Preise L1

1 m* 2 m* 3 m* 4 m* 5 m*
t + m Euro Euro Euro Euro Euro

Fig.HB1-1-.. 1,00 0,33  117,80  123,72  129,42  135,32  141,32 
Fig.HB1-2-.. 2,00 0,36  130,59  139,79  148,89  158,19  167,19 
Fig.HB1-3-.. 3,00 0,40  186,43  198,43  210,43  223,43  235,43 

Typ

Tragfähigkeit
Diff.*  

L1 zu L

Preise L1

0°-45° 46°-60° 1 m* 2 m* 3 m* 4 m* 5 m*
t t + m Euro Euro Euro Euro Euro

Fig.HB2-1-.. 1,40 1,00 0,33  220,75  232,59  243,99  255,79  267,79 
Fig.HB2-2-.. 2,80 2,00 0,36  253,23  271,63  289,83  308,43  326,43 
Fig.HB2-3-.. 4,20 3,00 0,44  356,33  380,33  404,33  430,33  454,33 

Weitere Größen auf Anfrage!

Weitere Größen auf Anfrage!

Weitere Größen auf Anfrage!

Weitere Größen auf Anfrage!

L L1

L L1

L L1

L L1

* Achtung ! Die Längenangaben beziehen sich auf die Nutzlänge L1 des Hebebandes. 
Zur Ermittlung der Gesamtlänge L ist die jeweilige Angabe aus der Spalte „Diff. L1 zu L“ 
hinzuzurechnen!

 Hebebandgehänge Fig. HB1 mit hochfesten Beschlagteilen; nach EN 1492-1

 Hebebandgehänge Fig. HB2 mit hochfesten Beschlagteilen; nach EN 1492-1

 Hebebandgehänge Fig. HB3 mit hochfesten Beschlagteilen; nach EN 1492-1

 Hebebandgehänge Fig. HB4 mit hochfesten Beschlagteilen; nach EN 1492-1

Typ

Tragfähigkeit
Diff.*  

L1 zu L

Preise L1

0°-45° 46°-60° 1 m* 2 m* 3 m* 4 m* 5 m*
t t + m Euro Euro Euro Euro Euro

Fig.HB3-1-.. 2,10 1,50 0,45  379,36  397,12  414,22  431,92  449,92 
Fig.HB3-2-.. 4,20 3,00 0,48  417,73  445,33  472,63  500,53  527,53 
Fig.HB3-3-.. 6,30 4,50 0,55  564,55  600,55  636,55  675,55  711,55 

Typ

Tragfähigkeit
Diff.*  

L1 zu L

Preise L1

0°-45° 46°-60° 1 m* 2 m* 3 m* 4 m* 5 m*
t t + m Euro Euro Euro Euro Euro

Fig.HB4-1-.. 2,10 1,50 0,45  482,31  505,99  528,79  552,39  576,39 
Fig.HB4-2-.. 4,20 3,00 0,48  533,47  570,27  606,67  643,87  679,87 
Fig.HB4-3-.. 6,30 4,50 0,55  729,23  777,23  825,23  877,23  925,23 


